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Efter først at have delt 

en egestamme i en 

sekstendedel er Den 

Gamle Bys tømrere 

Rasmus Vinther og 

Christian Rønne Larsen 

i gang med at rette 

de rå planker med 

skarøkser.

En 
vikingeplankevej 
genskabt til 
Aarhus Fortæller
Rasmus Vinther, Christian Rønne Larsen og Martin Brandt 
Djupdræt

Til april 2017 åbner Aarhus Fortæller som er en ambitiøs 
udstilling om Aarhus’ historie og udvikling fra vikinge
tiden og frem til i dag. Det første gæsterne møder, er 
vikingetidens plankevej og huse. Tømrerne i Den Gamle 
By har genskabt en plankevej fra vikinge tiden med 
brug af det rigtige tømmer og de oprindelige arbejds
metoder. Tømrerne Rasmus Vinther og Christian Rønne 
Larsen fortæller i artiklen, sammen med overinspektør 
Martin Brandt Djupdræt, om arbejdet.

Plankevej i vikingetiden
Fra arkæologers udgravning ved Søndervold, der hvor Nordea-
bygningen ligger på Bispetorv, ved vi, at der var plankeveje 
i vikingetidens Aarhus. Og at de var lavet af spejlkløvede 
egestammer.

Plankevejen, i udgravningen ved Søndervold, havde en bredde 
på ca. 2,5 m, og de enkelte planker var op til 30 cm brede1. Med 
dette, og andre plankefund fra vikingetiden, som inspiration, gik 
Den Gamle Bys tømrerafdeling i gang med at spejlkløve og til-
hugge planker på samme manér som for 1000 år siden.
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Første udvælgelse af træet
I foråret 2016 tog vi til skoven nær Frijsenborg for at finde den 
første stamme til projektet.

Blandt mange store ege udvalgte vi et umiddelbart lige og 
retvokset træ. Under kronen var der et tre meter langt styk-
ke stamme, helt uden sidegrene og synlige knaster. Med store 
skovøkser fældede vi træet, afgrenede og fik det fragtet hjem til 
Den Gamle By.

Hjemme på museet afbarkede vi en bane, og måtte hurtigt 
konstatere, at træet ikke var helt så retvokset som håbet. At gen-
nemskue fibrenes forløb alene ved at kigge på barken, viste sig at 
være vanskeligt.

Vi håbede, med øksehug og kiler, at kunne manipulere flække-
retningen og få brugbare råplanker ud af stammen.

Det kunne ikke lade sig gøre. Stammen snoede sig næsten 
en kvart omgang. Vikingetidens tømrere og bådebyggere vidste 
utvivlsomt, at det var nær umuligt at modarbejde træets naturli-
ge fiberretning – og nu vidste vi det også. Stammen måtte kasse-
res som plankemateriale.

Anden udvælgelse af træet
For at løse opgaven skulle vi finde nye og helt retvoksede 
stammer. På Herskind Savværk fandt vi, efter grundige 
gennemgange, seks nyfældede stammer.
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Kerneved

Splintved Bark

Marv Marvstråler
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Spejlkløvning af kævle Illustration af en 

træstamme, der 

 viser, at stammen er 

opbygget af marv, 

marvstråler, kerneved, 

splintved og bark. 

Billedet viser en 

spejlkløvet  stamme.
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Stammerne blev 

afbarket på savværket, 

så fibrenes forløb 

kunne undersøges. 

Derefter blev de 

tydeligste marvstråler 

– radiære linjer på 

træet – undersøgt 

for at sikre, at de var 

i nogenlunde samme 

retning i hver ende af 

stammen.

Fra stamme til planke – flækning af stammen
Arbejdet skal påbegyndes, mens træet er friskt. Hvis ikke, bliver 
træet tørt og sejt, og i sidste ende vil den huggede overflade 
have tendens til at blive ru og frynset. 

Med et enkelt lille øksehug på kanten af endetræet, i den ty-
deligste marvstråle, bliver der lavet et rids til den første egekile. 
Når kilen bliver banket i, flækker stammen tværs igennem mar-
ven. I stammens længderetning udvides ridsen og giver plads til 
endnu en kile. Fem kiler mere bliver banket i stammens længde-
retning, og stammen falder fra hinanden i to omtrent lige store 
halvdele.
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Proceduren gentages, indtil stammen er delt i sekstendedele, 
hvorefter råplankerne skal rettes og hugges til med økser. Den 
kløveteknik, der anvendes, er spejlkløvning, hvilket vil sige, at 
stammen flækkes langs marvstrålerne, der løber radialt på 
stammen (se illustration side 84). Fordelen ved at arbejde med 
spejlkløvet træ er, at plankerne forbliver stabile under tørring. 
Desuden kan det meste af stammen udnyttes.

Tilretningen af plankerne med skarøkse og 
 bredbile
Plankerne rettes op for skævheder og får, med en skarp økse, en 
jævn og glat overflade. Efter at have hugget plankerne rette med 
skarøksen, skal kanterne hugges.

Tømrer Christina 

Veinholdt flækker 

egestamme fra, i første 

omgang, barksiden. 

Sidenhen flækkes 

fra marvsiden for at 

undgå, at marven 

bliver slået fra.
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Skarøksen er en økse, 

hvor æggen vender på 

tværs af skaftet. Det 

gør den velegnet til at 

tilrette plankerne. Den 

skarøkse tømrerne i 

Den Gamle By bruger, 

er lavet af museets 

smed med inspiration 

fra en skarøkse 

fra det gotlandske 

Mestemyrfund. 

Mestemyrfundet er 

en værktøjskasse fra 

900-tallet.

Bredbilen er en 

retøkse, hvor den 

lange skarpe æg er 

med til at give en 

jævnt tilrettet planke. 

Den type, der bliver 

brugt til tilretningen 

af planker, er lavet 

med inspiration fra 

et fund fra Hedeby. 

Både skar øksen og 

bredbilen er der gjort 

praktiske erfaringer 

med i rekonstruktion 

af vikingeplanker på 

Vikingeskibsmuseet 

og på Ribe Vikinge-

Center.2

Med bredbilen bliver marven hugget af, så planken er ca. 25 
mm tyk på det tyndeste sted. Det mere forgængelige splintved 
bliver også hugget helt væk, så der kun er det holdbare kernetræ 
tilbage.

Planken er nu færdighugget.
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Tørring af plankerne
Som en ekstra udfordring for arbejdet med plankevejen, skal 
det sikres, at plankerne er helt tørre. Arbejdet med plankerne er 
udført, mens træet er helt friskt, men vejen skal lægges i en tør 
klimastyret kælder i Den Gamle By og ikke på en mudret brink. 
Dette ville kræve en kontrolleret lufttørring i det fri, tre til fire år. 
Den tid har der ikke været, så plankerne er omhyggeligt blevet 
stablet og får lov at lufttørre i omtrent et år for derefter at blive 
tvangstørret til det ønskede fugtindhold på ca. 12 procent.

Fra planker til plankevej
Den sidste del af arbejdet er at lægge plankerne, så de danner 
en plankevej. Den rettede side skal lægges opad. De skal lægges 
marv mod marv, splint mod splint. Undersiden skal foregive at 
være gravet lidt ned i terrænet, så overfladen på plankevejen 
bliver så godt som jævn. Og den skal være jævn – både så den 
er behagelig at gå på, men også så kørestole og klapvogne kan 
komme igennem denne del af Aarhus Fortæller.

Vikingebyen Aarhus’ plankeveje var nok et særsyn for bøn-
derne i østjylland, når de kom af hulvejene ind til byen med  deres 
mange handelsvarer. Mon ikke at håndværkerne  dengang  havde 
gjort sig umage for at sikre, at vogne kom sikkert frem –  eller at 
byens beboere, uden at snuble eller synke i  mudder,  kunne komme 

Et par primitive 

bukke giver en god 

arbejdshøjde til 

skarøksen. Der hugges 

baner oppefra og ned, 

hvorefter der bevæges 

sidevejs og hugges 

endnu en bane. Herved 

opstår der nogle 

særlige øksespor, 

som tydeligt præger 

plankerne.
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hurtigt hen til den del af volden, som fjenden  angreb. Den Gamle 
Bys tømrere har også gjort sig umage, så det  første, gæsterne mø-
der i Aarhus Fortæller, både udstråler høj håndværksmæssig kvali-
tet, og man tydeligt fornemmer, at man er gået ind i en anden tid. 
Herfra kan rejsen gennem Aarhus’ 1000-årige historie begynde.
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A Viking plank-road recreated  
for The Aarhus Story
Archaeological findings have shown that there were plank-roads 
in Viking Age Aarhus. A plank-road will be what visitors to the 
museum first encounter in Aarhus Story, the exhibition about 
Aarhus’s history from the Viking Age and into the future.

To be able to make this plank-road, Den Gamle By’s carpen-
ters have had to learn wood splitting techniques that were used 
during the Viking Age. The first attempts to split tree trunks for 
planks did not go as planned: the wood was too twisted and 
gnarly. It was not until a thorough selection of the wood had 
been carried out that the right tree trunks – ones that could be 
transformed into straight planks – were found. After having been 
split, the planks were further refined using adzes and broadaxes 
made on the basis of axes from the Viking Age.

Working on the plank road has given Den Gamle By’s carpen-
ters an insight into a rarely-used method of carpentry. The fin-
ished product, the plank road, will have a tangible presence and 
embody a story that will set the scene for the experience, visitors 
to the exhibition about the history of Aarhus, are to have.  


